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128, av. du Maréchal-de-Lattre-de-Tassigny - 87045 LIMOGES Cedex
Tel : 0 (+33) 5 55 06 87 87 Fax : 0 (+33) 5 55 06 88 88
www.legrand.com

Panneaux modulaires19" à équiper 
de cassettes

Réf.(s) :  0 321 10/11/12/13/14/15/16/17 - 0321 20/21 - 0 321 23/24/25/27 
0 321 33/34/36/37 - 0 321 40/41/42/43/44/45/46/47/48/49 

 0 321 80/81/82/83/84/85/86/87 - 0 337 55/57/95 - A la demande

Panneaux modulaires 19", à équiper de 4 cassettes maximum à extrac-
tion automatique. Equipés du système soluclip nouvelle génération 
pour fixation automatique (pas de vis) sur montants de baies ou coffrets.
Montage universel toutes baies ou coffrets avec reprise de masse auto-
matique sur les montants non peints. En cas de panneau peint, possibi-
lité de raccordement à la masse avec un cordon grâce à une connexion 
par vis.

1. USAGE

2. COTES D'ENCOMBREMENT DU PANNEAU (mm)

Références A B C

0 321 40 479.5 43.8 201

A

B

C

0 321 41 Cassette fibre optique à splicer : reçoit tous les blocs fibre optique modu-
laires ; livrée avec 2 presse-étoupes PG 11

0 321 42
Cassette préconnectorisée (50/125 μm) 24 FO OM4 multimode
24 connecteurs LC vers 2 connecteurs MTP 12 fibres
A/C polarité 

0 321 43
Cassette préconnectorisée (50/125 μm) 12 FO OM4 multimode
12 connecteurs SC vers connecteur MTP 12 fibres
A/C polarité

0 321 44
Cassette préconnectorisée (9/125 μm) 24 FO OS2 monomode
24 connecteurs LC vers 2 connecteurs MTP 12 fibres 
A/C polarité

0 321 45
Cassette préconnectorisée (9/125 μm) 12 FO OS2 monomode
12 connecteurs SC vers connecteur MTP 12 fibres
A/C polarité

0 321 48
Cassette préconnectorisée (50/125 μm) 12 FO OM4 multimode
12 connecteurs LC vers 1 connecteur MTP 12 fibres
A/C polarité 

0 321 49
Cassette préconnectorisée (9/125 μm) 12 FO OS2 monomode
12 connecteurs LC vers 1 connecteur MTP 12 fibres 
A/C polarité

0 337 55 Cassette cuivre à équiper jusqu'à 6 connecteurs RJ45 Cat5e, Cat6 et Cat6A

0 321 80 Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc SC 6 fibres multi 0 321 20
 + 6 pigtails SC OM3 1m 0 322 20

0321 81 Cassette FO à splicer 0 321 41 + Bloc LC 6 fibres multi 0 321 23
 + 6 pigtails LC OM3 1m 0 322 21

0 321 82 Cassette FO à splicer 0 321 41 + Bloc SC 12 fibres multi 0 321 21
  + 12 pigtails SC OM3 1m 0 322 20

0 321 83 Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc LC 12 fibres multi 0 321 24
 + 12 pigtails LC OM3 1m 0 322 21

0 321 84 Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc SC 6 fibres mono 0 321 10 
  + 6 pigtails SC OS2 1m 0 322 41

0 321 85 Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc LC 6 fibres mono 0 321 13
  + 6 pigtails LC OS2 1m 0 322 43

0 321 86 Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc SC 12 fibres mono 0 321 11
  + 12 pigtails SC OS2 1m 0 322 41

0 321 87 Cassette FO à splicer 0 321 41 + bloc LC 12 fibres mono 0 321 14
  + 12 pigtails LC OS2 1m 0 322 43

0 337 95 Cassette cuivre Haute Densité à équiper jusqu'à 12 connecteurs RJ45 Cat5e, 
Cat6 et Cat6A

A la demande

- Cassette OM4  24LC/12LC/12SC en polarité B
- Cassette OM5  24LC/12LC/12SC en polarité A/C ou B
- Cassette OS2   24LC/12LC/12SC UPC en polarité B
- Cassette OS2   24LC/12LC/12SC APC en polarité A/C ou B
- Câbles préconnectorisés : cassette vers cassette, cassette vers MTP ou  
  cassette vers fanout

4. CASSETTES POUR TIROIR OPTIQUE

Se montent directement sur le panneau optique réf. 0 321 40.
Cassette extractible individuellement par simple pression sur le bouton 
en façade, permettant de faciliter l'installation et la maintenance.

3. COTES D'ENCOMBREMENT DE LA CASSETTE (mm)

A

A

C

C

B

B

réf. 0 321 41/80/81/82/83/84/85/86/87

réf. 0 321 42/43/44/45/48/49

0 337 95

0 337 55

0 321 40

A la demande

0 321 41

x 2

PG 11

0 321 42 / 0 321 44 0 321 43 / 0 321 45

0 321 81 / 83 / 85 / 870 321 80 / 82 / 84 / 86

0 321 490 321 48 /

A B C

032141
032180/81/82 
032183/84/85
032186/87

110,3 43.7

185

032142/43/44
032145/48/49 200
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6. BLOCS FIBRE OPTIQUE POUR CASSETTE A SPLICER
Les blocs fibre optique se clipsent directement sur la cassette à splicer 
réf. 0 321 41 et également sur tiroir optique réf. 0 321 00.

A

B

C

A

B

C

A

B

C

Références A B C

0 321 10/11/12/20/21 108.8 23 33.3

Références A B C

0 321 13/14/15/16/23/24/25/36/37 108.8 23 38.4

Références A B C

0 321 17/27 108.8 23 38.7

A

B

C

Références A B C

0 321 33/34 108.8 23 44.7

6.1 Côtes d'encombrement des blocs

0 321 11 SC duplex HD pour 12 �bres monomode 

SC duplex HD pour 12 �bres multimode

SC apc duplex pour 6 �bres monomode

SC duplex pour 6 �bres multimode

SC duplex pour 6 �bres monomode

LC duplex pour 6 �bres monomode

0 321 10

0 321 12

0 321 20

0 321 13

LC duplex pour 6 �bres multimode0 321 23

0 321 21

0 321 14 LC duplex pour 12 �bres monomode

LC apc duplex pour 12 �bres monomode0 321 16

LC duplex pour 12 �bres multimode0 321 24

LC duplex HD pour 24 �bres monomode0 321 15

LC duplex HD pour 24 �bres miltimode0 321 25

ST pour 6 �bres monomode0 321 17

ST pour 6 �bres multimode0 321 27

0 321 33

0 321 34

4 MTP adaptateur, passage, monomode

4 MTP adaptateur, passage, multimode

LC duplex pour 6 �bres multimode  (aqua)0 321 36

Splice cassette0 321 41

24 LC multimode MTP cassette

24 LC monomode MTP cassette

0 321 42

0 321 44

12 SC multimode MTP cassette0 321 43

12 SC monomode MTP cassette0 321 45

12 LC multimode MTP cassette

12 LC monomode MTP cassette

0 321 48

0 321 49

6 SC  multimode cassette0 321 80

12 SC multimode cassette0 321 82

6 SC monomode cassette

6 LC multimode cassette

12 LC multimode cassette

6 LC monomode cassette

0 321 84

12 SC monomode cassette0 321 86

0 321 81

0 321 83

0 321 85

12 LC  monomode cassette0 321 87

LC duplex pour 12 �bres multimode (aqua)0 321 37

key UP/key down

key UP/key down

A la demande

- 4 MTP adaptateur multimode ou monomode
 key UP/key UP

- LC duplex pour 6/12 ou 24 �bres OM5

- SC duplex 6 ou 12 �bres OM5

- 4 MTP adaptateur OM5 key UP/key down

5. RACCORDEMENT DES CASSETTES

�

�

réf. 0 321 42/43/44/45/48/49

* Compatible avec connecteur MTP femelle uniquement

réf. 0 321 41

7. GAMME 
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9.1 Cassette obturatrice

réf 0 337 57
Elle se monte sur le panneau réf. 0 321 40

9.2 Accessoires de management de câbles arrière
réf 0 321 46
Il se monte sur le panneau réf. 0 321 40

9.3 Kit de management de cordons
réf 0 321 47
Il se monte sur le panneau réf. 0 321 40, 2 guides cordons latéraux et 
porte avant avec repérage intégré pour assurer le bon management 
des cordons en face avant et sur les cotés ; support de cordons à mon-
ter sur cassette fibre optique pour faciliter les passages latéraux.

9. ACCESSOIRES POUR PANNEAUX 19" Réf. 0 321 40

0 321 46

x 4

0 321 47 0 337 57

legrand

A

B

C

B

C

A

A

C

B

Références A B C

0 337 57 110.4 43.7 106

0 321 46 443 23.5 148

0 321 47 500 39.7 95.6

8. CARACTÉRISTIQUES TECHNIQUES  

8.1 Caractéristiques des panneaux :
Ils peuvent accueillir des cassettes à splicer, préconnectorisées ou cuivre
Profondeur : 190 mm, hauteur 1 U
Capacité maximale :
 48 connecteurs SC
 24 connecteurs ST
 96 connecteurs LC

8.2 Caractéristiques des cassettes :
Cassette préconnectorisée MTP (compatible MPO) ; extraction par l'avant 
et par l'arrière. Déjà équipée avec des fibres préconnectorisées, raccordable 
directement sur connecteur MTP 12 fibres femelle ( compatible MPO). 
Cassette haute performance, faible perte d'insertion < 0,5 db

Cassette fibre optique à splicer ; cassettes à raccorder, livrées avec support 
à pigtails amovible, avec zone de lovage. Vendue avec 2 PG11

8.3 Caractéristiques des connecteurs

Performances optiques

- Connecteurs MTP®

Multimode Elite® Singlemode Elite®

Insertion Loss 0.1dB Typical (All fibers)
0.35dB Maximum (single 
fiber) 2.3

0.1dB Typical (All fibers)
0.35dB Maximum 
(single fiber) 1.4

Optical return 
Loss

N/A > 60dB (8° Angle 
Polish)

1 Comme testé selon l’ANSI/EIA-455-171 Methode D3
2 Comme testé selon l’ANSI/EIA-455-171 Methode D1
3 Comme testé sur des fibres de 50µm à une longueur d’ondes de 850nm 
selon l’IEC 61280-4-1
4 Conforme à l’IEC 61755-3-31/GRADE B

- Connecteurs LC, SC, LC APC, SC APC

Performance optique Singlemode Multimode

IL MAX/Master Acceptance) * 0.15 dB 0.15dB

IL MAX/Random ** 0.30 dB 0.25 dB

Ave/Master * 0.12 dB 0.08 dB

Ave/Random ** 0.12 dB 0.10 dB

Return Loss (UPC/APC) 55/65 dB -

*   IEC 61300-3-4
** IEC 61300-3-34

8.4 Caractéristiques climatiques
Température de stockage et utilisation : - 10° C à + 60° C
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10. REALISATION A LA DEMANDE

Le service special de Legrand propose des offres à la demande :

- Cassette OM4  24LC/12LC/12SC en polarité B
- Cassette OM5  24LC/12LC/12SC en polarité A/C ou B : cassette couleur 
   Lime, traversées LC et SC beige
- Cassette OS2   24LC/12LC/12SC UPC en polarité B
- Cassette OS2   24LC/12LC/12SC APC en polarité A/C ou B

- Câbles préconnectorisés : cassette vers cassette, cassette vers MTP, 
  cassette vers Fanout

- Bloc LC duplex pour 6/12 ou 24 fibres OM5 : bloc couleur Lime, traversées 
   LC beige
- Bloc SC duplex 6 ou 12 fibres OM5 : bloc couleur Lime, traversées SC beige
- Bloc 4 MTP adaptateur OM5 key UP/key down : bloc noir et traversées MTP 
   couleur Lime
 - Blocs 4 MTP adaptateur multimode ou monomode key UP/key UP : bloc  
   noir et traversée MTP grise

Voir les différentes possibilité dans les tableaux ci-dessus.

Consulter votre agence ou votre filiale locale.
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11. POLARITES

Méthode A

1 1

2 2

1
2

A

AB

B

A

AB

B

Méthode A / C

1
2
3

6
7

9

4
5

8

10
11
12

1
2
3

6
7

9

4
5

8

10
11
12

UP

PU
LL

PU
SH

PU
LL

PU
SH

Key UP Key DOWN

Trunk polarity A

0 326 86/87/88/89 - 0 326 92/95/96/97/98/99

1
A

B

2 3

A
B

Key UP > Key DOWN
Type ”A” adapter con�guration

POS.1

POS.1

POS.12

POS.12

MALE 
W/PINS (cassette)

KEY - UP TO 
KEY - DOWN

FEMALE 
W/O PINS

(trunk)
D UPAKey DOWN Key UP

Key

1             12

A
B

Méthode C

Trunk polarity C A

AB

B

A

AB

B

1
2
3

6
7

9

4
5

8

10
11
12

1
2
3

6
7

9

4
5

8

10
11
12

UP

PU
LL

PU
SH

PU
LL

PU
SH

Key UP Key DOWN

A/C

A/C

A/C

A/C

Pour les méthodes A et C, les cassettes utilisées sont toutes identiques. Voir cassettes réf. 0 321 42/43/44/45/48/49.
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11. POLARITES

Pour la méthode B, produit à la demande (9 001 26/36)

UPBUP

POS.1

POS.12

FEMALE 
W/O PINS

(trunk)

Method B
Key UP > Key UP
Type ”B” adapter con�guration

POS.12

POS.1

MALE 
W/PINS (cassette)

KEY - UP TO 
KEY - UP

Key UP Key UP

Key

1             12

Trunk polarity B
1
2
3

6
7

9

4
5

8

10
11
12

12
11
10

7
6

4

9
8

5

3
2
1

UP UP

PU
LL

PU
SH

PU
LL

PU
SH

Key UP Key UP

droite croisée 

B1 ≠
A

AB

B

A

AB

B

B2

B1

B2

Standard SM MTP female connector
from trunk (down-angled)

SM MTP male connector
inside the cassette (up-angled)

Key-up / Key-up 
adapter

demande.

-


